Einbauhinweise BAUSYSTEME

Encanto-Antik Pflaster

Verlegemuster

] 1 H L |||| |||| ||||||||||||||| |||| ||

Muster-
Muster-Rastermaf3: | Rastermaf:
0,75x12m 06x1,5m
BS M061 BS M062
Format Lage Bedarf Lage/m? Format Lage Bedarf Lage/m?
3 Steinformate 0,9m? 1,1 3 Steinformate 0,9m? 1,1

Unsere Bedarfsangaben verstehen sich zzgl. 3-5 % Verschnittmenge (je nach Komplexitat der Flache)

Palettenlage

Steinformate in cm:
5 Stlick 30x20
| | | | 13 Stiick 20x 15
14 Stuck 15x 10

Bitte achten Sie bei der Verlegung auf die Einhaltung der
KANN-Verlegemuster. Kombiformatpflaster werden als solche

bereits gefertigt, eine Nachlieferung von einzelnen Steinen
bzw. Formaten ist hier nicht méglich.

Palettenlage: z. B. Verlegeeinheit,,Wilder Verband”

Tipps:
Bei Betonsteinen kann es gelegentlich zu leichten rohstoff- bzw. chargenbedingten Abweichungenin der Farbe oder Oberflachenoptik kommen.
Vermeiden Sie daher zeitlich versetzte Bestellungen oder spatere Nach- bzw. Zukaufe aus verschiedenen Produktionszeitraumen u.-chargen.

Bestehen Lieferungen aus mehreren Paletten, sollten die zu verlegenden Steine abwechselnd aus verschiedenen Paletten und Lagen entnommen werden.
Dies ist gerade bei nuancierten Pflastern wichtig, denn das Farbspiel entsteht zu einem gewissen Teil im Zufallsprinzip, d. h. die verschiedenen Farbnuancen
finden sich nichtimmer ganz gleichméRig in den Palettenlagen vor. Daher kann auch die Farbgebung der obersten Palettenlage nichtimmer mit den tibrigen
Steinlagen gleichgesetzt werden. Bei der Verlegung gilt: die richtige Mischung macht’s und nur so entsteht ein harmonisches und natirliches Flachenbild.
Auch bei einfarbigen Pflastern kann es chargenbedingt zu leichten Farbtoleranzen aufgrund der verwendeten natirlichen Rohstoffe kommen, die bei der
gemischtenVerlegung wenigerin Erscheinung treten und sich im Regelfall auch im Laufe der Zeit noch durch die Bewitterung angleichen.
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