Einbauhinweise

Pflaster Vero MaXX

Verlegemuster

BAUSYSTEME

BS MO11c (Halbverband)
Format Bedarf St./m>
40x 20 12,5

BS M013c (Fischgrat)

Format Bedarf St./m*
40x 20 12,5

BS M012c (Quadrat) *
Format Bedarf St./m*
40x 20 12
20x20 1

BS MO14c (Parkett)
Format Bedarf St./m*
40 x 20 12,5

Unsere Bedarfsangaben verstehen sich zzgl. 3-5 % Verschnittmenge (je nach Komplexitat der Flache)

www.kann-bausysteme.de



BAUSYSTEME

Einbauhinweise

Pflaster Vero MaXX

Verlegemuster

BS M016 BS M017
Format Bedarf St./m* Format Bedarf St./m*
40x 20 6,3 40x 20 8,4
20x 20 12,5 20% 20 84

Kennen Sie schon unseren Online-Bedarfs-

rechner und den Einbaufilm zur richtigen

Pflasterverlegung ? Damit geht’s ganz ein-

fach: auf www.kann-bausysteme.de

BS M035c¢
Format Bedarf St./m>
20x 20 25

Unsere Bedarfsangaben verstehen sich zzgl. 3-5 % Verschnittmenge (je nach Komplexitat der Flache)

Tipps:
Bei Betonsteinen kann es gelegentlich zu leichten rohstoff- bzw. chargenbedingten Abweichungenin der Farbe oder Oberflachenoptik kommen.
Vermeiden Sie daher zeitlich versetzte Bestellungen oder spatere Nach- bzw. Zukaufe aus verschiedenen Produktionszeitraumen u.-chargen.

Bestehen Lieferungen aus mehreren Paletten, sollten die zu verlegenden Steine abwechselnd aus verschiedenen Paletten und Lagen entnommen werden.
Bei der Verlegung gilt: die richtige Mischung macht’s und nur so entsteht ein harmonisches und gleichmaBiges Flachenbild. Auch bei einfarbigen Pflastern
und der Kombination unterschiedlicher Steinformate kann es chargenbedingt zu leichten Farbtoleranzen kommen, die bei der gemischten Verlegung
wenigerin Erscheinung treten und sich im Regelfallim Laufe der Zeit durch die Bewitterung angleichen.

www.kann-bausysteme.de



