
Produktdatenblatt

braungrau anthrazit

Mauersteine, haufwerksporig

Abdeckplatten, betonglatt

braungrau anthrazit

Pfeiler-Abdeckplatte Pfeiler-Element Mauer-Abdeckplatte Halbstein Normalstein

KANN-Gartenmauer, mit Scheinfuge, nuancierte Farbgebung

Steinvariante Maße L/B/H: Steinmerkmale Oberfläche ca. kg/St VE/Pal

Normalstein 50 x 25 x 20 cm mit Nut u. Feder haufwerksporig 24,0 kg/St 42 St

Halbstein 25 x 25 x 20 cm Doppel-Nut beidseitig haufwerksporig 15,5 kg/St 84 St

Pfeilerelement 37,5 x 37,5 x 20 cm ohne Nut u. Feder haufwerksporig 25,0 kg/St 42 St

KANN Abdeckplatten, einfarbig

Mauer-Abdeckplatte 50 x 33 x 5-6 cm Firstform mit Tropfkante betonglatt 21,5 kg/St 30 St

Pfeiler-Abdeckplatte 45 x 45 x 6 cm ebene Oberfläche betonglatt 28,7 kg/St 20 St

Gartenmauer-System

Eigenschaften

Material: Betonstein
Hohlkammer-Mauersystem 
als Mauer oder Böschungsbefestigung einsetzbar
Mauersteine haufwerksporig, Abdeckplatten betonglatt
stabile seitliche Verzahnung
wahlweise mit Abdeckplatte oder bepflanzbar
optional auch für statische Anwendungen (siehe Einbauhinweise) 

frost- u. witterungsbeständig

Einzelelemente

Einsatzbereiche

als Garten- oder Grundstücksmauer, Hangbefestigung 
Rand- oder Beetbegrenzung, Pflanz- oder Hochbeete, 
Grill- oder Sitzplatzeinfassung u. v. m.

Aufbauhöhen (Details siehe Einbauhinweise)
  - Freistehender Maueraufbau:         bis 1,3 m 
  - mit einseitiger Erdanfüllung (ohne Verkehrsbelastung)
     senkrechter Maueraufbau              bis  0,7 m
     Böschung mit 70° Neigung            bis 1,6 m
                         mit 55° Neigung             bis 3,6 m
                         mit 45° Neigung             bis 5,0 m
Bitte beachten Sie die jeweiligen Anforderungen an Verfüllung und Ausführung
(siehe Einbauhinweise).

weitere technische Daten

Bedarfsermittlung

Herstellung gemäß RiBoN 
(Richtlinie für Betonteile ohne Norm mit Gütezeichen)

                         
Angaben in Rastermaßen (inkl. Fugenanteil)

                         

Leistungserklärung-Nr.:  - 

zulässige Maßtoleranzen: L/B/H +/- 5 mm
(vom Stein-Nennmaß ohne Fugenanteil)

                         Füllvolumen: ca. 0,130 m³ pro 1 m² Mauerwerk
  pro Stein: Normalstein: ca. 13 Liter / Pfeilerelement:  15 Liter
                         

Farben:
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Rastermaße:
Mauerlänge:  je Normalstein 50 cm / Halbstein 25 cm / Pfeiler 38,5 cm 
Lagenhöhe: jeweils 20 cm + Abdeckplatte 6 cm / Mauerbreite: 20 cm

Einzelelemente*:
Normalsteine:     2 St je lfdm Mauer x Anzahl Lagen (Lagenhöhe 0,2 m)  
                                 oder: 10 St/m² Mauerfläche (L x H in Meter)

Halbsteine:          in jeder 2. Steinlage 1 oder 2 Stück 
                                (je nach Maueraufbau und -länge)                             
Pfeilerelemente: 5 Elemente je 1 m Pfeilerhöhe
                                  aus optischen Gründen empfiehlt es sich Pfeiler 1-2 Lagen 
                                       höher als die Mauer anzulegen.
Abdeckplatten:  Mauerabdeckung: 2 St je lfdm Mauerkrone
                                Pfeilerabdeckung: 1 St je Pfeiler

*Je nach Mauerausführung können die Bedarfsmengen von den o. g. Angaben abweichen. Sie 
gelten lediglich als Kalkulationshilfe (ohne Verschnittmengen) und verstehen sich vorbehaltlich 
individueller Anpassungen auf das jeweilige Bauwerk und den tatsächlichen Bedarf inkl. Zuschnitt.
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Allgemeine Hinweise: Bei Betonartikeln können produktions-, natur-, rohstoff- und chargenbedingt geringfügige Farbschwankungen, Maßabweichungen oder sog. Ausblühungen auftreten. Diese können technisch nicht völlig ausgeschlossen 
werden und stellen, im Rahmen der geltenden Richtlinien, keinen Mangel am Produkt dar. Ware mit offensichtlichen Mängeln und Beschädigungen muß unmittelbar nach Erhalt und vor dem Einbau, unter Angabe der Liefer- oder  Bezugsdaten, 
beim jeweiligen Baumarkt (Vertragspartner) reklamiert werden. Werden Produkte trotz erkennbarer Mängel auf- bzw. eingebaut, gilt der Zustand als akzeptiert - ein Anspruch auf Austausch verbauter Ware besteht dann nicht mehr. Alle Angaben 
verstehen sich vorbehaltlich erforderlicher technischen Anpassungen, dem fachgerechten Einbau, einer sachgemäßen Nutzung und Pflege sowie möglichen Veränderungen aufgrund von natürlichen oder nutzungsbedingten Einflüssen.
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Gartenmauer

Die klassische KANN-Gartenmauer mit Scheinfuge eignet sich für jede Art des Mauerbaus im 
Garten. Die seitlichen Nut- und Federverbindungen ermöglichen eine stabile Verzahnung und 
bieten zusätzliche Stabilität. Eine Vermörtelung ist bis auf die Gründung der unteren Steinreihe 
nicht erforderlich. Die Hohlkammerelemente können, je nach Aufbauhöhe und Anwendung, mit 
einem Schotter-Kiesgemisch und für statische Anforderungen mit Beton und Bewehrungseisen 
ausgeführt werden. Die oberste Lage kann wahlweise bepflanzt oder mit der dazugehörigen 
Mauerabdeckplatte in Firstform und Abtropfkanten verschlossen werden. Zur optischen 
Unterteilung, für Zaun- oder Ecklösung sowie einen ansprechenden Mauerabschluß stehen die 
passenden Pfeilerelemente mit umlaufend glatter Oberfläche zur Verfügung. Auch diese können 
bepflanzt oder mit der flachen quadratischen Pfeiler-Abdeckung verschlossen werden.
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