
Produktdatenblatt

Eigenschaften

Einzelelemente

Einsatzbereiche

als Garten-, Grundstücks- oder Ziermauer, 
Rand- oder Beetbegrenzung, Pflanz- oder Hochbeete, 
Grill- oder Sitzplatzeinfassung, Brunnen, Baumkreise,
Verkleidung von Schächten oder Pools 

Aufbauhöhen
  - freistehender Maueraufbau:         bis 0,8 m 
  - mit einseitiger Erdanfüllung (ohne Verkehrsbelastung)

     senkrechter Maueraufbau             bis 0,5 m     
Bitte beachten Sie unsere Einbauempfehlungen und Hinweise zur 
Verklebung der einzelnen Mauerelemente.

weitere technische Daten

Bedarfsermittlung

Herstellung gemäß RiBoN 
(Richtlinie für Betonteile ohne Norm mit Gütezeichen)

                         

Angaben in Rastermaßen (inkl. Fugenanteil)

                         

Leistungserklärung-Nr.:  - 

zulässige Maßtoleranzen: L/B/H +/- 5 mm
(vom Stein-Nennmaß ohne Fugenanteil)
                         

Vigneto-Mauer

Mauerstein 

anthrazit 

jura-nuanciert

Farben:

18 cm

Mauerstein 
(trapezförmig)

Vigneto-Mauer (trapezförmig), Mauerbreite 18 cm, gebrochene Oberfläche, versch. Farben

Steinvariante Maße L/B/H: Steinmerkmale Oberfläche ca. kg/St VE/Pal

Vigneto-Mauerstein 21,6-26,4/ x 18 x 12 cm Vollstein 2seitig gebrochen 11,8 kg/St 126 St

12 cm

ideal für gerade, runde und geschwungene Mauerformen
Material: Betonstein einschichtig, durchgefärbt
handliche Vollblockelemente
als freistehende Mauer oder mit Erdanfüllung
für geschwungene und gerade Mauerverläufe
für kreisförmige Einfassungen 
hochwertige Bruchsteinoptik
unterschiedliche Farbgebung
unkompliziertes Einsteinsystem
einfacher Aufbau mittels Verklebung
schnell u. gut zu Verarbeiten
langlebig, frost- u. witterungsbeständig

sandsteingelb (nuanciert)

26,1 cm

21,6 cm
Versetzmaß: 24 cm

Rastermaße:
Mauerlänge:  Versatzmaß 24 cm (ungekürzt mit glatten Sichtkanten)
                      (bei Kreisen: lange Seite: 26,1 cm / kurze Längsseite 21,6 cm)
Mauerhöhe:  Steinhöhe 12 cm / Mauerbreite = Steinbreite 18 cm

Bedarf Mauersteine:
Gerade Mauern:   4,17 St je lfdm Mauer und Lage (Lagenhöhe 0,12 m) 

                        oder  34,5 St/m² Mauerfläche (L x H in Meter)

Kreise/Rundungen:  Ø ca. 4,17 St je lfdm Kreisumfang (Mauermitte) 

                                              mathematische Formel: U = 2 x     x r                               

zzgl. 3-5 % Verschnittmenge (je nach Komplexität des Mauerbaus) 

Halbsteine und Endstücke können recht einfach bauseits erstellt und angepasst 
werden, daher sind keine separaten Steinelemente notwendig. 
(Details zum Aufbau entnehmen Sie bitte den Einbauhinweisen)

*Je nach Mauerausführung können die Bedarfsmengen von den o. g. Angaben abweichen. Sie 
gelten lediglich als Kalkulationshilfe (ohne Verschnittmengen) und verstehen sich vorbehaltlich 
individueller Anpassungen auf das jeweilige Bauwerk und den tatsächlichen Bedarf inkl. Zuschnitt.
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Allgemeine Hinweise: Bei Betonartikeln können produktions-, natur-, rohstoff- und chargenbedingt geringfügige Farbschwankungen, Maßabweichungen oder sog. Ausblühungen auftreten. Diese können technisch nicht völlig ausgeschlossen 
werden und stellen, im Rahmen der geltenden Richtlinien, keinen Mangel am Produkt dar. Ware mit offensichtlichen Mängeln und Beschädigungen muß unmittelbar nach Erhalt und vor dem Einbau, unter Angabe der Liefer- oder  Bezugsdaten, 
beim jeweiligen Baumarkt (Vertragspartner) reklamiert werden. Werden Produkte trotz erkennbarer Mängel auf- bzw. eingebaut, gilt der Zustand als akzeptiert - ein Anspruch auf Austausch verbauter Ware besteht dann nicht mehr. Alle Angaben 
verstehen sich vorbehaltlich erforderlicher technischen Anpassungen, dem fachgerechten Einbau, einer sachgemäßen Nutzung und Pflege sowie möglichen Veränderungen aufgrund von natürlichen oder nutzungsbedingten Einflüssen.



Produktdatenblatt

Das innovative „Ein-Stein-System“ ermöglicht grenzenlose Gestaltungs- und Aufbaumöglichkeiten mit nur einer 
einzigen Steinform. Gerade, eckige, aber auch runde Mauerverläufe sind mit diesem System einfach realisierbar. 
Vigneto eignet sich somit nicht nur zur Hangbefestigung, sondern macht auch als Beet- und Grundstücks-
abgrenzung eine gute Figur.

Die handlich maßhaltigen Steine erleichtern den Aufbau und sorgen für beste Ergebnisse bei geringem Aufwand. 
Durch die gebrochene und gekollerte Oberfläche ergibt sich zudem eine  sehr hochwertige Optik.

Mauerstein (trapezförmig) 

Vigneto-Mauer

anthrazit 

jura-nuanciert

Farben:

sandsteingelb (nuanciert)
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