Produktdatenblatt BAUSYSTEME

Minipflanzstein / Minipflanzstein Plus

Einzelelemente

Minipflanzstein Minipflanzstein PLUS
- . S i e . Farben:
Minipflanzstein, rechteckig mit gerillter Oberflache, fiir gerade Einfassungen SR

Steinvariante MaBe L/B/Hin cm: Steinmerkmale Versetzmal} Oberflache ca.kg/St VE/Pal

Minipflanzstein 30x20x20cm rechteckig, gerillt 30cm haufwerksporig 12,0 kg/St 84 St grau braun anthrazit

Minipflanzstein PLUS, gekehlt, gerillte Oberflache, ideal fiir geschwungene Einfassungen

Minipflanzstein PLUS 35x20x20cm gekehlt, gerillt 30cm haufwerksporig 10,9 kg/St 84 St ru
Minipflanzstein Minipflanzstein PLUS Einsatzbereiche
20 cMm

8 als Boschungsbefestigung u. Hangsicherung, Mauer,
Rand- oder Beetbegrenzung, Terrassierung von Gérten
mit Hanglage, Hoch- oder Krduterbeet, Grill- oder
AuRenseiten: gerillt

3\4, Innenseiten: glatt Sitzplatzeinfassung
o Wandstarke: ca. 4 cm
% 25 cM (leicht konisch) N . .
8 Aufbauhéhen (Minipflanzstein/-Plus):
. Senkrechter Mauerbau
Eigenschaften - freistehende Mauer bis 80 cm

- mit einseitiger Erdanfullung® bis 60 cm

20 cm
20 cm

20 cm

® Material: Betonstein, haufwerksporig ) ) ) )
® Hohlkammer-Element, bepflanzbar Boschung - mit 70° Neigung  bis 2,0m

® Oberflache haufwerksporig, gerillt - mit 55° Neigung bis 3,0 m

[
fur gerade u. geschwungene Mauern * ohne Verkehrslast

® wirtschaftliche und bewéahrte Losung Bitte beachten Sie unsere Einbauempfehlungen bzgl. der jeweiligen
zur Hana- u. Béschunasbefestiqun Anforderungen an die Verfiillung der Hohlkammer-Elemente.

- - .9 . 9 . gung Durch bauliche ZusatzmaBnahmen sind ggf. gré3ere Hohen oder
stabilisiert Hdnge und reduziert das Mauern mit statischen Anforderungen méglich (siehe Einbauhinweise).

Risiko von Bodenerosion

® bietet zusatzliches Nutzen von Flachen -
® frost- u. witterungsbestandig Bedarfsermlttlung

Minipflanzstein u. Minipflanzstein PLUS

weitere technische Daten Rastermafe:
Mauerldange: Versatzmal3 30 cm
Stein- bzw. Lagenhoéhe: 20 cm

® Herstellung gemaf RiBoN . .
(Richtlinie fiir Betonteile ohne Norm mit Gutezeichen) Stein- bzw. Mauerbreite: 20 cm

® | eistungserkldrung-Nr.: -

Bedarf: 3,33 St je Ifdm Mauer und Lage (Lagenhshe 0,2 m)

® Angaben in Rastermallen (inkl. Fugenanteil) oder: 16,7 St/m? Mauerwerk ( Lx H in Meter)

® zuldssige Mal3toleranzen: L/B/H +/- 5 mm
(vom Stein-Nennmaf ohne Fugenanteil)

® Fillvolumen:
Minipflanzstein/-PLUS: ca. 5,4 I/Stein, ca. 0,089 m?>/m? Mauerwerk

Halbsteine oder Passstiicke kdnnen bauseits hergestellt werden.
Details zum Einbau entnehmen Sie bitte den Einbauhinweisen

Allgemeine Hinweise: Bei Betonartikeln konnen produktions-, natur-, rohstoff- und chargenbedingt geringfiigige Farbschwankungen, MaBabweichungen oder sog. Ausbliihungen auftreten. Diese konnen technisch nicht véllig ausgeschlossen
werden und stellen, im Rahmen der geltenden Richtlinien, keinen Mangel am Produkt dar. Ware mit offensichtlichen Mangeln und Beschadigungen muf unmittelbar nach Erhalt und vor dem Einbau, unter Angabe der Liefer- oder Bezugsdaten,
beimjeweiligen Baumarkt (Vertragspartner) reklamiert werden. Werden Produkte trotz erkennbarer Méngel auf- bzw. eingebaut, gilt der Zustand als akzeptiert - ein Anspruch auf Austausch verbauter Ware besteht dann nicht mehr. Alle Angaben
verstehen sich vorbehaltlich erforderlicher technischen Anpassungen, dem fachgerechten Einbau, einer sachgemaBen Nutzung und Pflege sowie maglichen Veranderungen aufgrund von natiirlichen oder nutzungshedingten Einfliissen.

www.kann-bausysteme.de
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Farben

grau " braun anthrazit

grau

Minipflanzstein Minipflanzstein PLUS

Handlich, gut und unheimlich praktisch ist der kleine rechteckige Minipflanzstein. Er eignet sich optimal fiir schnelle und pragmatische
Losungen im Garten, ob als Mauer, Einfassung, Begrenzung, Krautertreppe oder Hochbeet und zur Sicherung von niedrigen Hangen.
Auch die Kombination mit weiteren KANN-Produkten, wie z. B. unserem kleinen Pflanzring, sind mdglich und lassen viel Spielraum fr
Kreativitat.

Wer geschwungene oder runde Gestaltungsoptionen bevorzugt, der greift auf den Minipflanzstein PLUS zurlick. Mit der vorteilhaften
Verbundkehle sind gerade aber auch geschwungene Maueraufbauten oder Einfassungen mit Radien kein Problem - flexibler geht es
kaum.

www.kann-bausysteme.de



