Produktdatenblatt

Pflaster Etrusco

Einzelstein

Etrusco-Pflaster, gealtert mit gebrochenen Kanten, nuancierte Farbgebung

Ca. Bedarf VE/Palette VE/Lage _

51 St/m? 576St  1130m> 485t  09m’ grau-nuanciert

Steinvariante  FormatgroBe  Starke  Oberflache, Farbgebung

Einzelstein 14x 14 cm 5cm gealtert, schattiert

Einzelstein

Eigenschaften

® Material: Betonstein zweischichtig (Kem-/Vorsatzbeton)

m gefaste Oberkante

® kinstlich gealterte Oberflachen (siehe Tabelle)

® nuancierte bzw. schattierte Farbgebung

® robust und widerstandsféhig

® trittsicher auch bei Nasse, Rutschfestigkeitsklasse R13
® PKW-befahrbar (im Privatbereich),

® frost-, witterungs- und tausalzbestandig

weitere technische Daten

® Herstellung gemafB DIN EN 1338 DI
® Leistungserklarung-Nr.: KANNB-PFR1338-00-1406-01
(alle Leistungserklarungen finden Sie unter www.dopcap.eu)

8 Angaben in Rastermalen (inkl. Fugenanteil)

® zuldssige Maf3toleranzen: L/B +/- 2 mm, H +/- 3 mm
(vom Stein-Nennmaf ohne Fugenanteil)

BAUSYSTEME
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als Oko-Pflaster einsetzbar

Einzelstein

Farben:

sandfarben

Einsatzbereiche

® als Flachenbelag fiir Terrassen, Sitzplatze und Wege
im Garten, Eingangsbereiche, Poolbereiche, Einfahrten,
PKW-Stellplétze, Hof- bzw. Platzbefestigungen

im Privatbereich

Bedarfsermittlung

Bedarfsermittlung Pflaster:
Rastermalle:

Format 14 x 14 cm: 51 St/m? Fliche

Halb- bzw. Randsteine sowie Abschnitte kénnen bauseits hergestellt werden,
daher sind separate Steinelemente nicht zwingend erforderlich. Hierzu
verwendet man einen geeigneten Trennschleifer, Pflasterknacker oder ein
Nass-Schneidegerat.

zzgl. 3-5 % Verschnittmenge (je nach Komplexitat der Fldche)
Hinweis: Pflaster sind aus transporttechnischen Griinden nur in vollen

Palettenlagen (kleinste Liefereinheit) lieferbar, stimmen Sie daher die
Bestellmenge auf die VE/Lage (siehe Tabelle) ab.

Bedarf Fugenmaterial:
Fugensand (0-2 mm) ca. 5,1 kg/m? / Splitt (1-3 mm) ca. 4,5 kg/m?

Bitte beachten Sie die Hinweise zum richtigen Einbau u. Fugenmaterial in
unseren Einbauempfehlungen.

Allgemeine Hinweise: Bei Betonartikeln kénnen produktions-, natur-, rohstoff- und chargenbedingt geringfiigige Farbschwankungen, MaBabweichungen oder sog. Ausbliihungen auftreten. Diese konnen technisch nicht véllig ausgeschlossen
werden und stellen, im Rahmen der geltenden Richtlinien, keinen Mangel am Produkt dar. Ware mit offensichtlichen Mangeln und Beschadigungen muf unmittelbar nach Erhalt und vor dem Einbau, unter Angabe der Liefer- oder Bezugsdaten,
beim jeweiligen Baumarkt (Vertragspartner) reklamiert werden. Werden Produkte trotz erkennbarer Mangel auf- bzw. eingebaut, gilt der Zustand als akzeptiert - ein Anspruch auf Austausch verbauter Ware besteht dann nicht mehr. Alle Angaben
verstehen sich vorbehaltlich erforderlicher technischen Anpassungen, dem fachgerechten Einbau, einer sachgemaBen Nutzung und Pflege sowie maglichen Veranderungen aufgrund von natiirlichen oder nutzungshedingten Einfliissen.
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Pflaster Etrusco

Etrusco besticht vor allem durch sein rustikales Aussehen. Die quadratischen, kiinstlich gealterten Steine mit ihren gebrochenen Kanten
vermitteln ein natdrliches Ambiente im antiken Stil. Etrusco bietet sich auf allen Flachen an, auf denen eine sehr geringe Aufbauhéhe
bendtigt wird oder gewiinscht ist. Dennoch ist dieser Stein nicht nur fir Terrassen oder Wege, sondern aufgrund des optimierten
Verhaltnisses zwischen Format und Steinstéarke auch fiir privat genutzte Einfahrten oder Stellpldtze geeignet. Ein handlicher, praktischer
und schoner Allrounder fiir die naturnahe Gestaltung des privaten AuBenbereich.

Farben:

PKW

grau-nuanciert
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[] []
befahrbar

sandfarben
Privatnutzung  Rutschfestigkeit

Produktaufnahmen und Fotos gelten nur als Anhaltspunkt und kénnen durch Lichtverhaltnisse, Druck oder die Darstellung an Bildschirmen farblich abweichen. Dariiber hinaus konnen Betonartikel
produktions- bzw. chargenbedingt leichte Farbschwankungen aufgrund der nattrlichen Rohstoffe oder gelegentlich durch oberflachliche Ausbliihungen optische Verdnderungen aufweisen, die technisch
nichtvélligausgeschlossen werden kénnen. Daher konnen auch Ausstellungsstiicke oder Einzelstein-Musterimmer nur beispielhaft sein, insbesondere bei nuancierten Flachenbelagen auf denen nurein Teil der
verschiedenen Farbténe und Schattierungen wiedergegeben werden.
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