Produktdatenblatt BAUSYSTEME

Pflaster Vero MaXX
Einzelsteine Oko- (:)
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als Oko-Pflaster einsetzbar

Einzelsteine
Pflaster Vero MaXX, mit besonders feiner Betonoberflache, gefast Farben:
Steinvariante FormatgroBe  Stérke  Oberflache, Farbgebung ca. kg/m’ Ca.Bedarf* VE/Palette VE/Lage
Einzelstein 40x20cm  7,5cm betonglatt, einfarbig ~ 162,5 kg/m’ 12,5 St/m? 120t  960m>  12St  096m’ silbergrau

Einzelstein 20x20cm 7,5cm betonglatt, einfarbig 162,5 kg/m’ 25 St/m? 240 St 9,60 m? 24 St 0,96 m? -

*Bedarf bei sortenreiner Verlegung graphit

Einzelsteine

Einsatzbereiche
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im Garten, Eingangsbereiche, Poolbereiche, Einfahrten,
PKW-Stellpldtze, Hof- bzw. Platzbefestigungen
Eigenschaften (auch bei erhohter Verkehrsbelastung)

® Material: Betonstein zweischichtig (Kern-/Vorsatzbeton)

m gefaste Oberkante Bedarfsermlttlung

® mit feinglatter Betonoberfldche Bedarfsermittlung Pflaster:

@ mit leichtem Glimmereffekt Rastermafe:
) o Format 40 x 20 cm: 12,5 St/m” Fldche*
® grofBformatig und geradlinig Format 20 x 20 cm: 25 St/m” Flache*
® trittsicher Rutschfestigkeitsklasse R13 *bei Verlegung nur mit dem jeweiligen Format (alt. siehe Verlegemuster)
m befahrbar (auch mit erhdhter Verkehrsnutzung) Halb- bzw. Randsteine sowie Abschnitte kénnen bauseits hergestellt werden,
& frost- witterungs— und tausalzbesténdig daher sind separate Steinelemente nicht zwingend erforderlich. Hierzu

verwendet man einen geeigneten Trennschleifer, Pflasterknacker oder ein
Nass-Schneidegerat.

q q zzgl. 3-5 % Verschnittmenge (je nach Komplexitat der Flache)
weitere technische Daten

. Hinweis: Pflaster sind aus transporttechnischen Griinden nur in vollen
® Herstellung gemaf3 DIN EN 1338 DI Palettenlagen (kleinste Liefereinheit) lieferbar, stimmen Sie daher die

Bestellmenge auf die VE/Lage (siehe Tabelle) ab.
® |eistungserklarung-Nr.: KANNB-PFR1338-00-1406-01

(alle Leistungserklarungen finden Sie unter www.dopcap.eu) Bedarf Fugenmaterial:
bedart rugenmaterial:

® Angaben in Rastermafien (inkl. Fugenanteil) Pflasterformat 40 x 20 cm:
Fugensand (0-2 mm) ca. 3,4 kg/m? / Splitt (1-3 mm) ca. 3,0 kg/m?
Pflasterformat 20 x 20 cm:
Fugensand (0-2 mm) ca. 6,8 kg/m? / Splitt (1-3 mm) ca. 6,0 kg/m?

® zuldssige Maf3toleranzen: L/B +/- 2 mm, H +/- 3 mm
(vom Stein-Nennmal ohne Fugenanteil)

Bitte beachten Sie die Hinweise zum richtigen Einbau u. Fugenmaterial in
unseren Einbauempfehlungen.

Allgemeine Hinweise: Bei Betonartikeln kdnnen produktions-, natur-, rohstoff- und chargenbedingt geringfiigige Farbschwankungen, MaBabweichungen oder sog. Ausbliihungen auftreten. Diese kdnnen technisch nicht vdllig ausgeschlossen
werden und stellen, im Rahmen der geltenden Richtlinien, keinen Mangel am Produkt dar. Ware mit offensichtlichen Mangeln und Beschadigungen mu unmittelbar nach Erhalt und vor dem Einbau, unter Angabe der Liefer- oder Bezugsdaten,
beim jeweiligen Baumarkt (Vertragspartner) reklamiert werden. Werden Produkte trotz erkennbarer Mangel auf- bzw. eingebaut, gilt der Zustand als akzeptiert - ein Anspruch auf Austausch verbauter Ware besteht dann nicht mehr. Alle Angaben
verstehen sich vorbehaltlich erforderlicher technischen Anpassungen, dem fachgerechten Einbau, einer sachgemaBen Nutzung und Pflege sowie maglichen Veranderungen aufgrund von natiirlichen oder nutzungshedingten Einfliissen.

www.kann-bausysteme.de
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Pflaster Vero MaXX

Vero MaXX verbindet eine sehr feine, ebenmafige Oberflache und leichtem Glimmereffekt mit einem grof3ziigigen Steinformat. Ob als
reines Rechteck- und Quadratformat-Pflaster oder gemischt verlegt, Vero MaXX verleiht jeder Flache Klasse und Eleganz. Die moderne
Farbgebung unterstreicht den urbanen Charakter und wirkt modern und schick. Hier verbindet sich Zeitgeist mit den praktischen
Vorteilen der nutzbaren Flachenbefestigung auch in Bereichen mit mehrVerkehrsaufkommen oderhéherer Belastung.
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Einzelsteine

Produktaufnahmen und Fotos gelten nur als Anhaltspunkt und kénnen durch Lichtverhaltnisse, Druck oder die Darstellung an Bildschirmen farblich abweichen. Dartiber hinaus kénnen Betonartikel
produktions- bzw. chargenbedingt leichte Farbschwankungen aufgrund der nattirlichen Rohstoffe oder gelegentlich durch oberflachliche Ausblihungen optische Veranderungen aufweisen, die technisch
nichtvollig ausgeschlossen werden kénnen. Daher konnen auch Ausstellungsstiicke oder Einzelstein-Musterimmer nur beispielhaft sein, insbesondere bei nuancierten Flichenbeldgen auf denen nur ein Teil
derverschiedenen Farbténe und Schattierungen wiedergegeben werden.
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