Einbauhinweise BAUSYSTEME

Gartenplatten Paris, Lyon

Allgemeines undVorbereitung

Bitte achten Sie bereits bei der Wahl der AuBBenplatten darauf, dass diese Ihren Anforderungen und dem von Ihnen gewiinschten Einsatzbereich
entsprechen. KANN Auf3enbelagsplatten sind fiir privat genutzte Terrassen, Balkone, Hauseingdnge und Zuwege geeignet, nicht fiir Wege oder
Einfahrten mit Verkehrsbelastung und offentlich oder gewerblich genutzte Flachen. Bitte priifen Sie vorab, ob die jeweilige Plattenoberflache eine
dem Verwendungszweck ausreichende Rutschfestigkeit aufweist. Auch bei der Farbwahl sollte bedacht werden, dass sich insbesondere sehr dunkle
Flachenbeldge bei intensiver Sonneneinstrahlung relativ stark erhitzen. Alle unsere Platten sind frost- und witterungsbestandig und somit fiir den
AuBenbereich geeignet. Durch Tausalz, scharfkantigen Streumitteln, aggressive Sauren bzw. Flissigkeiten kann es u. U. und je nach Beschaffenheit
zuoptischenVeranderungen oder Beschadigungen der Plattenoberflache kommen.

Achten Sie beim Kauf und Transport darauf, dass die Platten nicht direkt aufeinander gelegt oder gestapelt werden. Die raue Unterseite oder kleinste
Koérnungen koénnen die Oberflache bei Erschiitterungen oder Reibung verkratzen oder die Kanten beschddigen. Der beste Schutz ist die
Originalverpackung, eine Zwischenlagerung einzelner Platten sollte (wenn moglich) vermieden werden und wenn, dann nur hochkant mit weichem
Schutz fiirKanten und Oberfléche erfolgen. Schiitzen Sie die Platten in der Lager- u. Bauphase vor Schmutz und Feuchtigkeit. Achten Sie beim Offnen
der Paketbanderung darauf, dass hochkant gelagerten Platten nicht unkontrolliert auseinander fallen (Verletzungsgefahr) und vermeiden Sie grobe
Verunreinigungen durch Erdreich und Kratzer durch Baustellenschmutz z. B. an Schuhen (verlegte Platten mit Folie oder Pappe abdecken). Ein
fachgerechter Einbau und ein wenig Unterhaltspflege sorgen fiir einen dauerhaft schonen und langlebigen Fldchenbelag.

Einbauvon Plattenbeldgen

Grundsatzlich ist es wichtig, dass das Oberflaichenwasser zligig und vollstandig (auch im Randbereich) abgeleitet wird. Nassestau auf und unter den
Platten fihrt zu dauerhaften Problemen und ggf. Schaden. Wir empfehlen fiir unsere Platten die ungebundene Bauweise (siehe folgende
Einbaubeschreibungen).Von der gebundenen Bauweise (Verlegung im Drain-Mértelbett) raten wir ab, da diese bei nicht fachgerechter Ausfiihrung
erhebliche Risiken birgt. Hierzu zdhlen u. a. Ausbliihungen durch Nassestau und RiBbildung durch Temperaturschwankungen (z. B. Frost), die oft erst
im Laufe der Zeit in Erscheinung treten. Im Vergleich dazu ist die ungebundene Bauweise auch langfristig vorteilhafter und unproblematisch. Fiir
Schaden am Produkt, dieim Rahmen der gebundenen Bauweise entstehen, tibernehmen wir keine Haftung.

Entsprechend der DINEN 18318 empfehlen wir, je nach Untergrundbeschaffenheit, folgende Verlegearten bzw.-varianten:

1) Verlegung in ungebundener Bauweise auf unbefestigtem Untergrund (z. B. im Garten)

Aufdervorgesehenen Flache wird nicht tragfahiger Untergrund ca.
30-45 cm tief ausgehoben und mit einem Rittler ordentlich
verdichtet. Das erforderliche Gefélle von ca. 2 % bitte hierbei mit
einplanen. Nur ein stabiler Untergrund verhindert spatere
Setzungsschdden. Dies ist bei Neuanlagen mit Erdaufschiittungen
besonders wichtig. Auf den verdichteten Untergrund wird eine
20-40 cm starke und wasserdurchldssige Trag- und Frostschutz-
schicht aus Kies oder Schotter der Kérnung 0/32 mm lagenweise
eingebracht und verdichtet. Darauf folgt eine 3-5 cm starke
Bettungs- und Ausgleichsschicht, idealerweise aus Splitt
(1-3 oder 2-5 mm), die glatt abgezogen wird (Einhaltung des
Gefélles beachten). Dafiir gut geeignetisteine
Richtlatte und zweiRohre oder Leisten.
Diese Bettung sorgt fiir den Hohen-
ausgleich und nimmtetwaige
Maftoleranzen der Platten und
derTragschichtauf.Nachdem die
Bettungsschichtabgezogenwurde, iy Vom Rand her nach vorn vorarbeiten und die Platten immer mit einer
darfsie nicht mehrbetreten werden. . e Fugenbreite von 3-5 mm moglichst waagrecht auflegen, um Unebenheiten
in der Bettungsschicht zu vermeiden - hilfreich ist hierbei ein sog.
Plattenheber. Eine Richtschnur dient als Orientierung fiir eine flucht- und
hohengerechte Ausrichtung. Die Platten werden lediglich leicht mit einem
nicht farbabgebenden Gummihammer auf Hohe einklopft (Stolperkanten
vermeiden). Schiitzen Sie die bereits verlegten Platten vor Bauschutt oder
Erdreich an den Schuhen mit einer Pappe oder Folie. Miissen Platten
geschnitten werden, kdnnen Sie dies mit einem geeigneten Trennschleifer
oder besser noch mit einem Nass-Schneidegerdt staubfrei bewerkstelligen.
Die Oberflache direkt nach dem Schneiden griindlich abspiilen und mit den
Schnittkanten zum Rand hin verlegen. Beim Einbau der Platten immer auf
eine Fugenbreite von 3-5 mm achten. Eine fugenlose Verlegung ist nicht
zuldssig, da dies zu Beschadigungen an den Kanten und Nassestau flhrt.
Darliber hinaus ist eine fluchtgerechte Ausrichtung und der Ausgleich von
Maftoleranzen nur tiber eine Fuge mdéglich. Wir empfehlen die Verwendung
von handelsiblichen Fugenkreuzen. Sie erleichtern den Einbau und machen
die Platten dauerhaft verschiebesicher. Ganz wichtig: Flachen mit
Plattenbeldgen diirfen nicht mit einem Riittler bearbeitet werden.

min. 2% Flachengefélle (2 cm Hohenunterschied auf 1Ifdm)
<« -

Fugenbreite immer min. 3-5 mm !!!
Ad

I /1 Plattenbelag
‘\ = Steinstarke
Bettungschicht

Tt aus Splitt
Hohe min 3-4 cm

Tragschicht
Schotter-Kies-Gemisch

ot Héhe min. 25 cm
I Yoy TR iq‘ d

F. o (lagenweise verdichtet)
Unterg rund/Planum (verdichtet mit Gefalle)

Gesamthohe Aushub
(empfohlen frostfreie Tiefe)

Betonfundamen

-

www.kann-bausysteme.de



Einbauhinweise BAUSYSTEME

Gartenplatten Paris, Lyon

2)Verlegung auf einemfesten Untergrund (z. B.Betonfldchen)

Auf einer vorhandenen Bodenplatte, Terrasse, einem Fundament etc. kénnen a) im Splittbett
Platten in dreiVarianten verlegt werden: Fugenbreite immer min. 3-5 mm !
Plattenbelag
a) auf einer ca. 3-5 cm starken Splitt-Schicht an't Fugenkr?“zen
N ettungsschicht
b)auf handelsiiblichen Platten-bzw. Stelzlagern ggf. Dichtbahn
c)aufZement-Mértelsackchen min. 2% Flachengefalle (2 cm Hahenunterschied auf 1 Ifdm) und Schutzvlies
<« Betonplatte
Der Untergrund muss immer ein Gefalle von min. 2 % (zum Rand hin und von
Gebduden weg) aufweisen. Ist dies nicht der Fall, muss mit einem
Gefalleestrich gearbeitet werden. Bei einer vorhandenen Abdichtung/
Abdichtbahn muss ein entsprechendes Schutzvlies oder Bauschutz-matten b) auf Platten-, Stelzlager

(bitte Herstellerangaben und Vertraglichkeit beachten) gelegt werden, damit ¢, o b eite immer min. 3-5 mm 11
*

auch langfristig keine Schaden durch Druck oder scharfkantige Materialien an
. . Plattenbelag
der Abdichtung entstehen konnen.
Plattenlager
ggf. Dichtbahn

Die vollflichige Verlegung im Splittbett erfolgt analog der Einbauweise auf min. 2% Flichengefalle (2 cm Hohenunterschied auf 1 Ifdm) und Schutzvlies
losem Untergrund (siehe Verlegevariante 1). <

Betonplatte

Bei der Verlegung auf Plattenlagern oder Zementsackchen ruhen lediglich
die Plattenecken auf der Auflage. Hierbei bleiben die Fugen und der
Zwischenraum unter den Platten unverfillt, was fiir eine schnelle und
ungehinderte Wasserableitung und gute Beliiftung sorgt. Auch hierbeiimmer Fugenbreite immer min. 3-5 mm !

auf eine hohengleiche Ausrichtung der Platten zueinander und das Gefille Plattenbelag

. . . . . . X itF k
achten. Die Platten missenin allen vier Ecken kippelfrei aufliegen. it Fugen reuzen
Mértelséckchen

. u o n S0 ggf. Dichtbahn
Bei derVerwendung von Zementsackchen sollten zusatzlich Fugenkreuze den min. 29% Flichengefalle (2 cm Hohenunterschied auf 1 1fdm) und Schutzvlies

Abstand zwischen den Platten sichern und die Flache darf erst nach dem
Aushérten der Mortels (min. 1-2Tage) wieder betreten werden.

¢) auf Zement-Mortelsackchen

Betonplatte

Verfugenvon Auf3enplatten

Die Fugen sollten idealerweise offen bzw. unverfiillt bleiben. Dies gewdhrleistet einen
direkten, ungehinderten WasserabfluB und verhindert Nassestau auf und innerhalb
derPlattenflache.

Bei der Verlegung auf Plattenlager oder Zementsdckchen bleiben die Fugen generell
offen. Bei einem Sand- oder Splittbett kdnnen die Fugen mit einem auf das
Bettungsmaterial abgestimmten, gewaschenen Sand bzw. Feinsplitt (1-3 mm) verfullt
werden. Die Kérnung des Fugenmaterials sollte nicht kleiner bzw. feiner sein als die
des Bettungsmaterials, da es sonst im Laufe der Zeit in die Bettungsschicht abrieseln
und ausgewaschen werden kann. Verwenden Sie keinen Steinmehl, Spiel- oder
farbabgebenden Sand, hierdurch kénnen hartnéckige Verfarbungen auf den Platten
undandenRandern entstehen.

Dartiber hinaus besteht die Moglichkeit mit einer aushartenden, sog.,festen Fuge” zu
verfillen. Das entsprechende Material (fiir Betonstein geeignet!) ist im Handel
erhéltlich, hierbei gilt es allerdings einige wichtige Punkte zu beachten. Die Platten
missen absolut verschiebesicher gelagert und der Untergrund stabil und setzungsfrei
sein. Die Fugenbreite und -héhe auf das Fugenmittel abstimmen. Verwenden Sie nur
Fugenmaterial mit Kunstharz oder natirlichen Bindemitteln (keine zementgebunden
oder mit Zementanteilen!). Halten Sie sich bei der Anwendung strikt an die jeweiligen
Herstellerangaben und spiilen Sie Riickstande griindlich und im genannten Zeitraum
ab. In manchen Féllen kdnnen solche Fugenfiller hartnackige Verfarbungen oder
Schleier auf der Plattenoberflache hinterlassen. Testen Sie daher das jeweilige
Fugenmaterial immer vor der Flachenanwendung an einer unauffélligen Stelle oder
auf Schnittresten. Fiir Verunreinigungen und Verfarbungen durch Fugenmittel
Ubernehmen wir keine Haftung.

Nicht Abriitteln!

Flachen mit AuBenplatten aus Beton dirfen nicht abgerittelt oder anderweitig maschinell bearbeitet werden. Sie kdnnen brechen und
die Oberflache kann nachhaltig beschadigt werden.
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Verlegemuster

(im Halbversatz)

(im 2/3 Versatz)

BS M145a (Reihenverband) BS M145b *(Fischgratmuster)
Format Bedarf St./m> Format Bedarf St./m?
60 x 30 5,56 60 x 30 5,56

*Bitte beachten: erhéhter Schneideaufwand und u. U. hohere Verschnittmenge

Unsere Bedarfsangaben verstehen sich zzgl. 3-5 % Verschnittmenge (je nach Komplexitat der Flache)

Kennen Sie schon unseren Online-Bedarfs-
rechner und den Einbaufilm zur richtigen
Pflasterverlegung ? Damit geht’s ganz ein-

fach: auf www.kann-bausysteme.de

Tipps:
Bei Betonsteinen kann es gelegentlich zu leichten rohstoff- bzw. chargenbedingten Abweichungen in der Farbe oder Oberflachenoptik kommen.
Vermeiden Sie daher zeitlich versetzte Bestellungen oder spatere Nach- bzw. Zukaufe aus verschiedenen Produktionszeitraumen u.-chargen.

Bestehen Lieferungen aus mehreren Paletten, sollten die zu verlegenden Steine abwechselnd aus verschiedenen Paketen und ggf. Lagen entnommen
werden. Dies ist gerade bei nuancierten Farben wichtig, denn das Farbspiel entsteht zu einem gewissen Teil im Zufallsprinzip, d. h. die verschiedenen
Farbnuancen finden sich nichtimmer ganz gleichmafig in den Palettenlagen vor. Daher kann auch die Farbgebung der obersten Palettenlage nichtimmer mit
den Ubrigen Steinlagen gleichgesetzt werden. Bei der Verlegung gilt: mischen und ggf. drehen - so entsteht ein harmonisches und nattrliches Flachenbild.
Geringfligige Abweichungen treten bei der gemischten Verlegung weniger in Erscheinung und gleichen sich in der Regel im Laufe der Zeit durch die
Bewitterungnochan.
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