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Zusammen mit dem Weidengeflecht oder der Gartenschwelle 
Antik, lassen mit den Beetpfosten ansprechende Hochbeete 
oder Einfassungen bis zu einer Höhe von 75 cm erstellen. 

Um die Betonelemente vor Verfärbungen, Feuchtigkeit und Verschmutzung zu schützen, müssen die 
Innenseiten des Beetes mit einer stabilen Folie oder Noppenbahn ausgekleidet werden – gleiches gilt an 
Hauswänden oder Mauern. Danach kann der Pflanzraum entsprechend seiner Bestimmung befüllt und 
bepflanzt werden. Sorgen Sie für eine ausreichende Drainage nach unten (Staunässe unbedingt 
vermeiden!). Bei schweren oder lehmhaltigen Böden empfehlen wir im Vorfeld den Aushub der kompletten 
Beetfläche um ca. 20 cm für eine Drainageschicht aus Schotter oder Kies. 
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Einbaubeispiel und Maße von Beetpfosten:
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Weidengeflecht oder Gartenschwelle (L = 90 cm)
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Einbaubeispiel mit Eckpfosten:

Zuerst eine ca. 10 cm dicke Frostschutz- bzw. Filterschicht aus Schotter einbringen und verdichten. Darauf 
folgt eine ca. 10 cm starke Fundamentschicht aus einem erdfeuchten Magerbeton oder einem geeigneten 
formstabilen Fundamentbeton in welche die Pfosten unter Berücksichtigung der endgültigen Höhe 
eingesetzt werden. Die unstrukturierten Rückseiten der Betonelemente immer zum Beetinneren hin 
versetzen. Umlaufend wird nun der Zwischenraum mit Beton aufgefüllt und nach oben hin als schräge 
Stützschürze ausgeformt. Immer wieder die richtige Position und die lotrechte Ausrichtung der Pfosten 
überprüfen. Es empfiehlt sich, die erste Lage der Zwischenelemente vorsichtig in die Beetpfosten 
einzuschieben, solange der Beton noch formbar ist, damit noch kleinere Positionskorrekturen 
vorgenommen werden können. Den Fundamentbeton ggf. neu andrücken, falls sich etwas verschiebt und 
erneut die lotrechte Ausrichtung nach allen Seiten zu prüfen (Beetpfosten ggf. abstützen bis der Beton 
angezogen hat und genügend Halt bietet). Nachdem der Fundamentbeton ausgehärtet ist (ca. 1 Tag), 
können die übrigen Zwischenelemente vorsichtig von oben in die jeweilige Nut eingeschoben werden. Bitte 
wenden Sie keine Gewalt oder einen Hammer an, die Elemente könnten dabei beschädigt werden. Kleine 
Unebenheiten oder Unregelmäßigkeiten an den Stirnseiten der Zwischenelemente können ggf. mit einer 
Feile oder einem Trennschleifer entfernt oder geglättet werden (nach dem Einbau nicht mehr sichtbar). 

Aufbauhöhe
bis max. 75 cm

(3 Lagen)

Einbautiefe
min. 25 cm je Beetpfosten ein 

Betonfundament
ca. 35 x 35 x 35 cm

Erdreich ohne 
Hangdruck/ 
Verkehrslast

Betonfundament
frostsicheres Material

z. B. Schotter/Kies

Folie

Mit Hilfe einer Schnur zuerst die endgültige Größe abstecken 
und den Erdaushub der Punktfundamente vornehmen. Achten 
Sie bei der Positionierung der Beetpfosten auf die Baulänge der 
Zwischenelemente (inkl. Einschiebe-Nut, siehe Zeichnung). Um 
eine ausreichende Stabilität und dauerhafte Standfestigkeit zu 
gewährleisten, werden für die Beetpfosten (Einbautiefe 25 cm) 
ein ca. 40 cm tiefes und ca. 35 x 35 cm großes Fundamentloch 
ausgehoben. Soll die Fläche vor dem Hochbeet angepflastert 
werden, sollte das Fundament, entsprechend der Höhe des 
Flächenbelags und der Bettungsschicht, niedriger ausgeführt 
werden. 
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Beetpfosten (von oben):
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Eckpfosten (von oben):
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Zuschnitt u. Anpassungen können ggf.  mit einem geeigneten Trennschleifer oder einer Nass-Schneidemaschine vorgenommen werden.


