
Produktdatenblatt

Rundpalisadenblock Antik

Eigenschaften

Material: Betonstein (Wetcast), einschichtig

entspricht optisch sechs antiken Holzpalisaden

sehr natürliche Holzstruktur-Nachbildung

flexibel in der Verlegung (auch 90°-Ecken)

für Beeteinfassungen oder Randbegrenzungen

einfacher Einbau (mehrere Palisaden am Stück)

dauerhaft verrottungssicher und pflegeleicht

frost- u. witterungsbeständig

Einzelelement

Einsatzbereiche

optisch ansprechende und naturnahe Beetgestaltung

als Einfassung für Terrassen, Sitzplätze und Flächen

für alle Arten von Blumen- oder Pflanzbeete geeignet

als Umrandung für Bäume oder Solitärpflanzen im Rasen

niedrige Grundstücks- oder Wegebegrenzung 

als dauerhafte Alternativlösung zu Holz

für ein natürliches, stimmungsvolles Gartenambiente
 

weitere technische Daten

Bedarfsermittlung

Herstellung gemäß RiBoN 
(Richtlinie für Betonteile ohne Norm mit Gütezeichen)

                         
Angaben in Rastermaßen (inkl. Fugenanteil)

                         

Leistungserklärung-Nr.:  - 

Rastermaße:                             
Baulänge:               Ø-Versatzmaß 38,5 cm 
Bedarf:                   2,6 St je lfdm  Beetbegrenzung

Anpassungen oder Eckstücke können bauseits hergestellt 
werden.

Details zum Einbau siehe Einbauhinweise    

Rundpalisadenblock Antik

braun-antik

Rundpalisadenblock Antik, in Holzoptik, gekehlt, natürliches Aussehen 

Steinvariante Maße L/B/H in cm: Steinmerkmale Versetzmaß Oberfläche ca. kg/St VE/Pal

Rundpal.-block Antik 39,5 x 8 x 20 cm Holzoptik 38,5 cm Naturoptik 12,5 kg/St 56 St

hergestellt im sog. Wetcast-Verfahren                         
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Farbe:

Rundpalisadenblock Antik

Stand: 2021/01 www.kann-bausysteme.de

Allgemeine Hinweise: Bei Betonartikeln können produktions-, natur-, rohstoff- und chargenbedingt geringfügige Farbschwankungen, Maßabweichungen oder sog. Ausblühungen auftreten. Diese können technisch nicht völlig ausgeschlossen 
werden und stellen, im Rahmen der geltenden Richtlinien, keinen Mangel am Produkt dar. Ware mit offensichtlichen Mängeln und Beschädigungen muß unmittelbar nach Erhalt und vor dem Einbau, unter Angabe der Liefer- oder  Bezugsdaten, 
beim jeweiligen Baumarkt (Vertragspartner) reklamiert werden. Werden Produkte trotz erkennbarer Mängel auf- bzw. eingebaut, gilt der Zustand als akzeptiert - ein Anspruch auf Austausch verbauter Ware besteht dann nicht mehr. Alle Angaben 
verstehen sich vorbehaltlich erforderlicher technischen Anpassungen, dem fachgerechten Einbau, einer sachgemäßen Nutzung und Pflege sowie möglichen Veränderungen aufgrund von natürlichen oder nutzungsbedingten Einflüssen.

zulässige Maßtoleranzen: L/B/H +/- 5 mm
(vom Stein-Nennmaß ohne Fugenanteil)

                         

(vom Stein-Nennmaß ohne Fugenanteil)


