
Winkelsteine

Eigenschaften

Material: Beton, einschichtig

unbewehrtes Betonelement

Oberfläche Sichtbeton, grau

nicht für statische Anforderungen geeignet

Winkelstein einteilig, -Eckstein zweiteilig

frost-, tausalz- u. witterungsbeständig

Einzelelemente

Einsatzbereiche

Rand- oder Beeteinfassungen im Garten

für Rabatte, Pflanzbeete, Rasenflächen

Höhenausgleich in Gartenbereichen ohne 
statische Anforderungen, wie z. B. Hangdruck, 
Zaunelemente oder Verkehrsbelastung

Aufbauhöhen, je nach Elementhöhe bis max. 80  cm

weitere technische Daten Bedarfsermittlung

Rastermaße:                             
Winkel und Winkel-Ecksteine: Versetzmaß 40 cm 
 Bedarf Winkelsteine:                   2,5 St je lfdm

Details zum Einbau siehe Einbauhinweise 
                  

Winkelstein

Farben:

Produktdatenblatt

Winkelsteine
u. Ecken

grau

Winkel-Eckstein (zweiteilig)

10 cm

7 cm

7 cm

Winkelsteine, einteilig, unbewehrter Beton, verschiedene Höhen, Sichtbeton grau

Steinvariante Höhe Breite Fußlänge Steinmerkmale Oberfläche Versetzmaß ca. kg/St VE/Pal

Winkelstein 40 cm 40 cm 30 cm Oberkante gefast betonglatt 40 cm 48 kg/St 24 St

Winkelstein 60 cm 40 cm 40 cm Oberkante gefast betonglatt 40 cm 83 kg/St 12 St

Winkelstein 80 cm 40 cm 40 cm Oberkante gefast betonglatt 40 cm 102 kg/St 8 St

Winkel-Eckststeine, zweiteilig, unbewehrter Beton, verschiedene Höhen, Sichtbeton grau

Winkel-Eckstein 40 cm 40 cm 30 cm Oberkante gefast betonglatt 40 cm 73 kg/St 4 St

Winkel-Eckstein 60 cm 40 cm 30 cm Oberkante gefast betonglatt 40 cm 114 kg/St 2 St

Winkel-Eckstein 80 cm 40 cm 30 cm Oberkante gefast betonglatt 40 cm 142 kg/St 2 St

40/60/80 cm

40 cmFußlänge
30 bzw. 40 cm 30 cm

40-80 cm

40 cm

Winkelstein Winkel-Eckstein 
(zweiteilig)

Herstellung gemäß RiBoN 
(Richtlinie für Betonteile ohne Norm mit Gütezeichen)

                         
Angaben in Rastermaßen (inkl. Fugenanteil)

                         

Leistungserklärung-Nr.:  - 

zulässige Maßtoleranzen: L/B/H +/- 5 mm
(vom Stein-Nennmaß ohne Fugenanteil)
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Allgemeine Hinweise: Bei Betonartikeln können produktions-, natur-, rohstoff- und chargenbedingt geringfügige Farbschwankungen, Maßabweichungen oder sog. Ausblühungen auftreten. Diese können technisch nicht völlig ausgeschlossen 
werden und stellen, im Rahmen der geltenden Richtlinien, keinen Mangel am Produkt dar. Ware mit offensichtlichen Mängeln und Beschädigungen muß unmittelbar nach Erhalt und vor dem Einbau, unter Angabe der Liefer- oder  Bezugsdaten, 
beim jeweiligen Baumarkt (Vertragspartner) reklamiert werden. Werden Produkte trotz erkennbarer Mängel auf- bzw. eingebaut, gilt der Zustand als akzeptiert - ein Anspruch auf Austausch verbauter Ware besteht dann nicht mehr. Alle Angaben 
verstehen sich vorbehaltlich erforderlicher technischen Anpassungen, dem fachgerechten Einbau, einer sachgemäßen Nutzung und Pflege sowie möglichen Veränderungen aufgrund von natürlichen oder nutzungsbedingten Einflüssen.


