
Einbauhinweise

Blockstufen

ca. 0,5 cm Fuge

Fundament

mind. 2 cm
Überlappung

mind. 30 cm
Auftritt

Vorbereitung
Treppen bringen Sie ganz hoch hinaus. Aber zuerst ist ein 
wenig Mathematik notwendig, denn die erforderliche 
Stufenzahl muss berechnet werden: 

Einfach den Höhenunterschied im Gelände messen und 
diesen dann durch die Stufenhöhe dividieren. Die Gesamttiefe 
der  Stufenanlage ergibt sich aus der Anzahl der Stufen (je 
Auftritttiefe 30-32 cm + letzte Stufe 34 cm) 
(siehe nebenstehende Skizze)

Dabei sollte das ideale Schrittlängenmaß von 62–65 cm 
angestrebt werden.  Hierfür gilt die Formel: 
2 x Stufenhöhe + Auftritt = Schrittlänge

Einbau
Die nicht tragfähigen Bodenschichten im Winkel der zukünftigen 
Treppe ca. 50–80 cm tief abtragen und falls erforderlich 
verdichten. Danach die Trag- u. Frostschutzschicht aus 
frostsicherem, kornabgestuftem Material einbringen und 
verdichten. Diese Schicht sollte ca. 20–30 cm stark sein.

Eine Grobschalung aus Brettern und Pfosten nach den 
Anforderungen der späteren Treppe erstellen. Achten Sie beim 
Bau der Schalung auf das Steigungsverhältnis. Es muss bei der 
gesamten Treppe konstant sein und die späteren Stufenelemente 
müssen sich im Auftritt ca. 2 cm überlappen. 
Diese Form mit wasserdurchlässigem Magerbeton füllen, 
feststampfen und 2–3 Tage aushärten lassen.

Die Stufen auf 1–2 cm dicke Mörtelquerstreifen setzen. Die Stufen dürfen 
keinen direkten Kontakt zueinander haben (keine Knirschverlegung) und 
müssen mit ca. 5 mm breiten Stoß- und Lagerfugen versetzt werden. Der 
Auftritt sollte nicht schmaler als 30 cm sein, um ein sicheres und bequemes 
Gehen zu gewährleisten. Das obere Stufenelement sollte das  darunter-
liegende jeweils um etwa 2 cm überlappen. Regenwasser fließt optimal ab, 
wenn die Elemente zur darunter liegenden Stufe mit einer Neigung von 1–2 % 
verlegt werden. 

Es empfiehlt sich bei allen Stufen, die Fugen dauerelastisch zu verfüllen, um 
das Eindringen von Wasser zu vermeiden. Sollte die Treppe an seitliches 
Mauerwerk anschließen, dürfen Sockelleisten nicht direkt auf die Stufe, 
sondern mit einem Abstand von min. 5 mm versetzt werden. Diese Fuge wird 
ebenfalls dauerelastisch mit einem Fugenband oder einem Natursteinsilikon 
verfugt.

5 mm Fugenhöhe
(nicht knirsch aufeinander)
dauerelastisch verfugt

Auftritt
(Tiefe 30-32 cm)

120 - 128 cm

ca. 62 cm

Stufen mit 2-4 cm 
Überlappung

Stufenhöhe 15 cm 
+ 5 mm Fuge

34 cm

im Mörtelbeet auf 
Beton-Unterkonstruktion

2 x Stufenhöhe + Auftritt = Schrittlänge (idealerweise zwischen 62-65 cm)

Einbaubeispiel:

15 cm
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