
Produktdatenblatt

Trittplatte Nativa
Einzelsteine

Eigenschaften

Material: Spezieller Fließbeton einschichtig (sog. Wetcast)

hochwertige Natursteinoptik

unterschiedliche Steinvariationen und -strukturen

Oberfläche strukturiert

nuancierte/schattierte Farbgebung

natürliches Aussehen

trittsicher, Rutschfestigkeitsklasse R13

nur für Bereiche ohne Verkehrsbelastung

mit dem Mäher überfahrbar

langlebig, frost- und witterungsbeständig

nicht für die Anwendung von Tausalz oder 
andere Streumittel geeignetgeeignet

weitere technische Daten

Maßangaben = Zirkamaße (verschiedene Ausführungen)

                         aufgrund der unterschiedlichen Steinvarianten
kann es zu größeren Maßabweichungen kommen 
                         

Einsatzbereiche

Bedarfsermittlung

Bedarfsermittlung:
nach Belieben
Standard-Schrittlängenmaß: ca. 62-65 cm = ca. 1,5 St/lfdm

ca. 
4 cm

je nach Steinausführung 
(leicht abweichende Steinoptiken, Formate und Strukturen)

Steinbeispiel

Wege über Rasenflächen
z. B. zu Sitzecken und Grillplätzen, Pools, Hochbeeten 
Garten-, Geräte- oder Gewächshäusern, Tierställen, 
Kompostern, Mülltonnen etc.

als Trittstein in Beetflächen
z. B. Stauden, Kräuter oder Blumenbeeten,
Vorgärten, Gemüsebeeten 

 

Farben:

grau-nuanciert

 kalksteinfarben

ca. 56 cm

ca. 42 cm

Nativa Trittplatte, Natursteinoptik, vereschiedene Ausführungen, strukturiert, unregelmäßige Kanten

Steinvariante Formatgröße Stärke Oberfläche Farbgebung ca. kg/St Ca. Bedarf* VE/Palette

Nativa 56 x 42 cm 4 cm Natursteinoptik schattiert, nuanciert 18,0 kg/St  - 36 St

Herstellung gemäß RiBoN 
(Richtlinie für Betonteile ohne Norm mit Gütezeichen)

                         Leistungserklärung-Nr.:  - 

Stand: 2021/01 www.kann-bausysteme.de

Allgemeine Hinweise: Bei Betonartikeln können produktions-, natur-, rohstoff- und chargenbedingt geringfügige Farbschwankungen, Maßabweichungen oder sog. Ausblühungen auftreten. Diese können technisch nicht völlig ausgeschlossen 
werden und stellen, im Rahmen der geltenden Richtlinien, keinen Mangel am Produkt dar. Ware mit offensichtlichen Mängeln und Beschädigungen muß unmittelbar nach Erhalt und vor dem Einbau, unter Angabe der Liefer- oder  Bezugsdaten, 
beim jeweiligen Baumarkt (Vertragspartner) reklamiert werden. Werden Produkte trotz erkennbarer Mängel auf- bzw. eingebaut, gilt der Zustand als akzeptiert - ein Anspruch auf Austausch verbauter Ware besteht dann nicht mehr. Alle Angaben 
verstehen sich vorbehaltlich erforderlicher technischen Anpassungen, dem fachgerechten Einbau, einer sachgemäßen Nutzung und Pflege sowie möglichen Veränderungen aufgrund von natürlichen oder nutzungsbedingten Einflüssen.


